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„Ez a szakmám,  
az életem  és 
a hobbim.”

Pincétől  a 11.000 m2-es telephelyig...

Világszínvonal a Rábaközben...

TARTALOMJEGYZÉK

Módos Imre vagyok, okleveles 
faipari üzemmérnök, a Módos-fa 
tulajdonosa. Negyed százada  
vagyok a faiparban. 

Cégünk 1991-ben alakult, kezdet-
ben egy családi ház pincéjében 
volt a műhely. A megbízható, 
precíz minőségi munkának és 
a  folyamatos technikai fejlesz-
téseknek köszönhetően 2010-
ben költöztünk át egy 11.000 m2-
es ipari területre, ahol mintegy 
2.200  m2-es üzemcsarnokkal 
rendelkezünk. 2013-ban sikerült 

megvalósítani egy komplex fej-
lesztést – pályázat segítségével. 
Ennek lényege, hogy az irodá-
ban számítógépen megtervezett 
nyílászáró a CNC megmunká-
ló központhoz kiküldve, 15-20 
percen belül valósággá válik. 
A 2018-ban megvalósult fejlesz-
tésnek köszönhetően gyártási 
kapacitásunkat több mint a két-
szeresére tudtuk növelni egy két 
és fél órán keresztül, emberi fel-
ügyelet nélkül dolgozó géppel.
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TELJESKÖRŰ 
FELÜLETKEZELÉS: 
A fa nyílászárók legsarkala-
tosabb pontja a felületkezelés. 
Szélsőséges időjárási  körülmé-
nyeknek is megfelelő felülettel 
rendelkező terméket kell előál-
lítani. Cégünk vizes bázisú fe-
lületkezelő anyagokat használ, 
szem előtt tartva a környezettu-
datos gyártástechnológiát. Mi-
nősített festőüzemünkben 4 ré-
tegben történik a felületkezelés.

Ablakok

A flexibilis gyártástechnológiának köszönhe-
tően nem jelent problémát a különféle  igények 
kielégítése. Legyen szó kapcsolt gerébtokos 
műemléki, két rétegű üvegezésű 68-as (Ug=1,1), 
három rétegű üvegezésű 78-as (Ug=0,7), vagy a 
manapság legnépszerűbb három rétegű üvege-
zésű 92-es  (Ug=0,5), vagy a FA-ALU szerkezetű 
nyílászáróról, mely már semilyen más utólagos 
karbantartást nem igényel.

ALAPANYAG: 
A leggyakrabban használt alap-
anyagunk a hossztoldott, töm-
bösített borovi fenyő, luc-, vagy 
vörösfenyő, ezenkívűl gyártunk 
még tölgyből, merantinból, eu-
kaliptuszból.

MŰEMLÉK ABLAKTÓL  
A 108MM VASTAG KÍVÜL-BELÜL 

SÍKBA ZÁRÓDÓ ALU-FA ABLAKIG

MIÉRT FA ABLAKOT? 
Mert a fa a természet része. Élő 
anyag, amely kézzelfogható kö-
zelségbe hozza a  környezetet. 
Tradicionális építőanyag, amely 
már bizonyította létjogosultsá-
gát (pl. Fertőd Esterházy Kastély, 
ahol ma is láthatók eredeti nyí-
lászárók). A gyártástechnológia 
környezetbarát. Az  előállítás 
során minimális a környezetter-
helés, valamint újratermelődő 
alapanyagról beszélünk.

Nyílászáróink EU kompatibilis    
 minősítéssel rendelkeznek.

FELÜLETKEZELÉS 
5 LÉPÉSBEN: 
•	 A CNC gépekről lejövő alkat-

részeket egy kádba merítjük, 
amivel még a keretben történő 
összeenyvezés előtt a fát min-
den oldalról lekezeljük a ké-
sőbbi nedvességfelvétel meg-
akadályozása miatt.

•	 Ezt követően egy mártá-
sos-locsolásos eljárással egy 
komoly impregnáló réteget 
viszünk fel a felületre, ami a 
rovar, és gombakárosítók elle-
ni védelmet biztosítja.

•	 Harmadik lépésként egy köz-
tes réteg kerül felhordásra. 

•	 Negyedik lépésként a vissza-
csiszolás során a terméknél 
speciális fugázó és bütüvédő 
anyagokkal kezeljük le a kriti-
kus szerkezeti részeket. (ez az 
egyik legfontosabb lépés)

•	 A fedőlakk felvitele ötödik 
lépésként megtörténik, ami 
biztosítja az esztétikai és tar-
tóssági követelmények kielé-
gítését.

VASALAT:
A ROTO vasalatgyártó céggel ál-
lunk 25 éve kapcsolatban. Már 
az alapvasalatunk is jelentős 
biztonsági fokozattal bír. Az iga-
zán modern formákat rejtett va-
salattal tudjuk megvalósítani.
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MOD 68 MOD 78 MOD 92 MOD 108 FA-ALU MOD 98 ALU-FA MOD 112 ALU-FA MOD 120 ALU-FA
Elsősorban azoknak a helyiségeknek 
az ideális ablakai, amelyeknél a jó hő 
és hangszigetelő képesség mellett 
fontos szempont a kedvezőbb ár is 
(kamra, kazánház, háztartási helyiség), 
vagy a régebbi építésű családi házak 
ablakcseréjéhez is ideális megoldás.

Kiváló hő és hangtechnikai tulajdonságokkal 
rendelkező 3 rétegű üvegezésű ablakok.

A megnövekedett hő és hangtechnikai 
elvárásoknak leginkább megfelelő, 3 
rétegű üvegezésű nyílászárók elsősorban 
új építésű lakóépületekhez ajánljuk, akár 
passzív házakba is. A 21. század ablaka.

Ez az ablakcsalád egy teljes értékű 
fa ablakból és a kültéri oldalt borító 
alumínium héjból áll. A legmagasabb 
időjárás állósággal rendelkező 
konstrukció, mely ötvözi a fa szépségét 
és az alumínium tartósságát.

Ez a legújabb generációjú ALU-FA 
rendszer, letisztult élekkel és formákkal. 
Középületekhez, társasházakhoz 
és családiházakhoz ajánljuk.

Modern vonalvezetésű, kívül sarkos 
élekkel, az egyik legjobb hőszigeteléssel 
bíró szerkezetünk. Inkább modernebb 
épületekhez javasoljuk.

Kívül-belül síkba záródó, exklúzív 
megjelenésű, csúcs minőségű ablak. 
A legmagasabb igények kielégítésére.

ÜVEG
2 rétegű 24 mm vastagságú argon 
gázzal töltött, Ug = 1,1 W/m2K; 
melegperem zárással Ug = 1,0 W/m2K

3 rétegű üvegezésű, 36 mm vastag 
argon gázzal töltött, UG = 0,8 W/m2K , 
melegperem zárással Ug = 0,7 W/m2K

3 rétegű , 48 mm vastagságú, argon gázzal 
töltött, fokozottan hőszigetelt Ug = 0,6 W/
m2K; melegperem zárással Ug = 0,5 W/m2K

 3 rétegű, 48 mm vastagságú, argongázzal 
töltött, fokozottan hőszigetelt  
Ug = 0,5 W/m2K; melegperemes zárással

3 rétegű, 48 mm vastagságú, argongázzal 
töltött, fokozottan hőszigetelt  
Ug = 0,5 W/m2K; melegperemes zárással

3 rétegű, 48 mm vastagságú, argongázzal 
töltött, fokozottan hőszigetelt  
Ug = 0,5 W/m2K; melegperemes zárással

3 rétegű, 48 mm vastagságú, argongázzal 
töltött, fokozottan hőszigetelt  
Ug = 0,5 W/m2K; melegperemes zárással

ALAPANYAG

rétegragasztott, vízálló ragasztású 
hibamentes 68 mm széles faanyag, 
elsősorban lucfenyő, borovi, 
vörösfenyő, meranti, tölgy

rétegragasztott vízálló ragasztású 
hibamentes 78 mm vastagságú 
faanyag, elsősorban lucfenyő, borovi, 
vörösfenyő, meranti, tölgy

 rétegragasztott, vízálló ragasztású 
hibamentes 92 mm vastag faanyag, 
elsősorban lucfenyő, borovi, 
vörösfenyő, meranti, tölgy

rétegragasztott vízálló ragasztású, 
hibamentes, luc, borovi, vörösfenyő, 
merantin, tölgy, eukaliptusz, 
toldásmentes kivitelben

rétegragasztott vízálló ragasztású, 
hibamentes, luc, borovi, vörösfenyő, merantin, 
tölgy, eukaliptusz, toldásmentes kivitelben

rétegragasztott vízálló ragasztású, 
hibamentes, luc, borovi, vörösfenyő, merantin, 
tölgy, eukaliptusz, toldásmentes kivitelben

rétegragasztott vízálló ragasztású, 
hibamentes, luc, borovi, vörösfenyő, 
merantin, tölgy, eukaliptusz, 
toldásmentes kivitelben

VASALAT
több ponton záródó, korrózióvédelemmel 
ellátott biztonsági vasalat - ROTO NT

több ponton záródó, korrózió védelemmel 
ellátott biztonsági vasalat – ROTO NT

több ponton záródó, korrózióvédelemmel 
ellátott biztonsági vasalat – 
ROTO NT –, rejtett vasalattal is

többpontos, biztonsági ROTO NT vasalat
többpontos, biztonsági ROTO NT vasalat 
- rejtett vasalattal is készülhet

többpontos, biztonsági ROTO NT vasalat 
- rejtett vasalattal is készülhet

többpontos, biztonsági ROTO 
NT rejtett vasalat

FELÜLETKEZELÉS
4 rétegű vizes bázisú, környezetbarát 
lazúrrendszer - SIKKENS

4 rétegű vizes bázisú, környezetbarát 
lazúrrendszer, SIKKENS

4 rétegű vizes bázisú, környezet 
barát lazúrrendszer – SIKKENS

4 rétegű vizes bázisú, környezetbarát 
lazúrrendszerrel - SIKKENS

4 rétegű vizes bázisú, környezetbarát 
lazúrrendszerrel - SIKKENS

4 rétegű vizes bázisú, környezetbarát 
lazúrrendszerrel - SIKKENS

4 rétegű vizes bázisú, környezetbarát 
lazúrrendszerrel - SIKKENS

MEGJEGYZÉS alumínium vízvető és szárnytakaró tartozék alumínium vízvető és szárnytakaró tartozék
alumínium vízvető és 
szárnytakaró tartozék

kívül STEMESEDER alu burkolat kívül STEMESEDER alu burkolat kívül STEMESEDER alu burkolat kívül STEMESEDER alu burkolat

GUMITÖMÍTÉS dupla dupla dupla dupla háromszoros háromszoros háromszoros

SZERKEZETRE VETÍTETT ÉRTÉK Uw = 1,3 W/m2K Uw = 1,03 W/m2K Uw = 0,82 W/m2K Uw = 0,82 W/m2K Uw = 0,82 W/m2K Uw = 0,82-0,75 W/m2K Uw = 0,82-0,75 W/m2K

Ablakok

JÖJJÖN EL 
ÜZEMÜNKBE,
NÉZZE MEG 
HOGYAN
KÉSZÜL AZ 
ÖN ABLAKA!
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EMELŐ TOLÓ ERKÉLYAJTÓ
Élettérként funkcionáló tera-
szokhoz ajánlott, 180–650 cm 
széles nyílásokhoz. 

Az ajtó fele fix fele nyitható,  
a nyíló szárny egy sínen tolható 
el a fix szárny előtt. Készülhet 
egy vagy több mozgó szárnnyal 
és fix résszel. Az alumínium kü-
szöb hőhídmentes, padlóba sül�-
lyesztett így akadálymentes át-
járást tesz lehetővé.

8 www.modosfa.hu

é y és to óajtó

Az ablakok és a bejárati ajtók mellett az erkély és a tolóajtók hatá-
rozzák meg leginkább egy ház arculatát. Ezek biztosítják a legtöbb 
friss levegőt és fényt a belső terek számára. A legmodernebb ROTO 
vasalat rendszereknek köszönhetően akár 8 méteres szélességet is 
képesek nyithatóvá tenni.

Erkély és tolóajtók: 
kapcsolatban a természettel...

TOLÓ-BUKÓ ERKÉLYAJTÓ
Teraszokhoz, loggiákhoz ajánl-
juk ahol viszonylag kevesebb az 
átjárás, 150 – 300 cm széles nyí-
lásokhoz.

Az ajtó fele fix, fele pedig nyitha-
tó, a nyíló szárny egy sínen tol-
ható el a fix szárny előtt.

Kiválasztásuknál figyelembe
kell venni:
• a nyitandó felület nagyságát
• a rajta keresztül 

haladó forgalmat
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Erkély és tolóajtók

A nyílászáró szerkezetek fej-
lődésének köszönhetően egy-
re nagyobb az igény a nagy 
üvegfelületekre.

EMELŐ TOLÓ ERKÉLYAJTÓ
Élettérként funkcionáló tera-
szokhoz ajánlott, 180–650 cm 
széles nyílásokhoz.

Az ajtó fele fix fele nyitható, 
a nyíló szárny egy sínen tolható 
el a fix szárny előtt. Készülhet 
egy vagy több mozgó szárnnyal 
és fix résszel. Az alumínium kü-
szöb hőhídmentes, padlóba süly-
lyesztett így akadálymentes át-
járást tesz lehetővé.

HARMONIKA ERKÉLYAJTÓ
Alkalmazása akkor célszerű, ha 
két teret egymásba szeretnénk 
nyitni, 200–800 cm széles fal-
nyílásokba.

Harmonika erkélyajtó alkal-
mazásával a falnyílás 95%-ban 
szabaddá tehető, a szárnyak 
egymásra csukódva a belső tér-
be nyílnak. Süllyesztett, hőhíd-
mentes alumínium küszöbbel.

TOLÓ-BUKÓ ERKÉLYAJTÓ
Teraszokhoz, loggiákhoz ajánl-
juk ahol viszonylag kevesebb az 
átjárás, 150 – 300 cm széles nyí-
lásokhoz. 

Az ajtó fele fix, fele pedig nyitha-
tó, a nyíló szárny egy sínen tol-
ható el a fix szárny előtt.

HARMONIKA ERKÉLYAJTÓ
Alkalmazása akkor célszerű, ha
két teret egymásba szeretnénk 
nyitni, 200–800 cm széles fal-
nyílásokba.

Harmonika erkélyajtó alkal-
mazásával a falnyílás 95%-ban 
szabaddá tehető, a szárnyak 
egymásra csukódva a belső tér-
be nyílnak. Süllyesztett, hőhíd-
mentes alumínium küszöbbel.

Az ablakok és a bejárati ajtók mellett az erkély és a tolóajtók hatá-
rozzák meg leginkább egy ház arculatát. Ezek biztosítják a legtöbb 
friss levegőt és fényt a belső terek számára. A legmodernebb GU 
vasalat rendszereknek köszönhetően akár 8 méteres szélességet is 
képesek nyithatóvá tenni.

Kiválasztásuknál figyelembe
kell venni:
•	 a nyitandó felület nagyságát
•	 a rajta keresztül  

haladó forgalmat

Erkély és tolóajtók:
kapcsolatban a természettel...

Erkély és tolóajtók

A nyílászáró szerkezetek fej
lődésének köszönhetően egy
re nagyobb az igény a nagy 
üvegfelületekre.
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A FORMA 
NEM AKADÁLY...

Bejárati ajtók

Az épület legmeghatározóbb formai eleme. A megfelelő bejárati ajtó
kiválasztásánál a legfontosabb szempontok:

•	 esztétika: a rugalmas gyár-
tástechnológiának köszönhe
tően szinte végtelenek a 
lehetőségek, legyen szó klas�-
szikus, modern vagy egyedi 
formáról. Tudunk gyártani 
68-as, 78-as, 92-es vastagságú 
ajtókat, valamint igény esetén 
kívül alumíniummal burkolt 
ajtókat is tudunk készíteni.

•	 biztonság: igény szerinti spe-
ciális biztonsági fokozatú aj-
tózárak, nagy teherbírású 
ajtópántok garantálják a biz-
tonságot.

nagy teherbírású
speciális ajtópánt

•	 tartósság: mivel a lakás leg�-
gyakrabban használt nyílás-
zárója, ezért nagyon fontos a 
megfelelő típus kiválasztá-
sa, figyelembe véve az ajtó 
elhelyezkedését, funkcióját. 
Cégünk ezért fejlesztett ki 5 
fajta választható vastagságú 
ajtótípust.

Klasszikus bejárati ajtók

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

MOD 7

MOD 8

MOD 9

MOD 10

MOD 11

MOD 12
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MOD 13 MOD 15 MOD 17 MOD 19 MOD 21 MOD 23 MOD 25 MOD 27 MOD 29 MOD 31

MOD 14 MOD 16 MOD 18 MOD 20 MOD 22 MOD 24 MOD 26 MOD 28 MOD 30 MOD 32

Klasszikus bejárati ajtók
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Modern stílusú bejárati ajtók

MOD 100 MOD 102 MOD 108MOD 104 MOD 110MOD 106 MOD 112

MOD 101 MOD 103 MOD 109MOD 105 MOD 111MOD 107 MOD 113
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MOD 114

MOD 115

MOD 116 MOD 118

MOD 117 MOD 119

Modern stílusú bejárati ajtók

17www.modosfa.hu

MOD 120 MOD 122 MOD 124 MOD 126

MOD 121 MOD 123 MOD 125 MOD 127
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A lakás első bútora, ezért fontos 
a forma és a színvilág harmóni-
ája a lakásbelsővel. Az általunk 
gyártott belső ajtók utólagos 
elhelyezésűek, jellemzőjük az 
egyénileg megálmodott, válto-
zatos  formavilág az Ön igényei 
szerint.

Az alapváltozatban egyszeres 
gumi tömítéssel készülnek, de 
lehetőség van kétszeres gumi 
zárásra, valamint automata kü-
szöb beépítésére is.

Beltéri ajtók

BÚTOR 
MINŐSÉGBEN

B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6
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Beltéri ajtók

B 12 B 14 B 16 B 18

B 13 B 15 B 17 B 19

Megjelenésük szerint 
három típust gyártunk: 
rusztikus, modern és 
lapajtó. Technológiailag 
szinte minden formát 
meg tudunk valósítani, 
gondolatébresztőnek pár 
típust bemutatunk.

B 7 B 8 B 9 B 10 B 11
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Beltéri ajtók

A ház külső megjelenését legin-
kább meghatározó elem. Lehető-
ség van a zsalugáterek alá szú-
nyogháló beépítésére is.

Gyártunk:
•	 fix leveles
•	 mozgatható leveles 

zsalugátereket
•	 tömör panelos, spalettákat

Redőnyök Zsalugáterek

B 20 B 22 B 24 B 26

B 21 B 23 B 25 B 27



2524 www.modosfa.hu www.modosfa.hu22 www.modosfa.hu

Ingyenes felmérés
Több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező munkatársunk ta-
nácsadással segít a megfelelő 
nyílászáró kiválasztásában.

Árajánlat
Konszignáció alapján előzetes, 
helyszíni felmérés után pedig 
végleges árajánlatot készítünk. 
Ingyenes számítógépes lát-
ványtervezés.

Beépítés
Legyártott nyílászárók kiszál-
lítása a vevővel egyeztetett 
időpontban, majd a több éves 
beépítési tapasztalattal rendel-
kező munkatársak beszerelik 
a nyílászárókat, kiegészítőkkel 
együtt. Lehetőség van a nyílás-
zárók RAL szerinti beépítésére.

Helyreállítás
Az ablakcseréknél igény esetén 
a helyreállítást is elvégezzük.

Kiegészítők
A beépített nyílászárókhoz tu-
dunk biztosítani külső, belső 
könyöklőt. Szükség esetén redő-
nyök, zsalugáter, belső spaletta 
is rendelhető termékeinkhez.

MINDEN AMI AZ ABLAKHOZ KELL: 
Cégünk alapfilozófiája, hogy a kedves megrendelő egy helyen min-
dent megkapjon, ami az ablakhoz kapcsolódik:

Komplex szolgáltatás
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Hiába készítünk kifogástalan minőségű nyílászárót, ha a beépítés 
szakszerűtlenül történik, akkor a végeredmény nem megfelelő.
Cégünk saját beépítő csapatokkal  dolgozik, akiknek a szakmai to-
vábbképzésére nagy hangsúlyt fektetünk.
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Műemlék épületeknél gyakori igény, 
hogy a régi nyílászárókkal megegyező 
stílusú új ablak kerüljön beépítésre.
Cégünk rugalmasan tudja 
kezelni ezen kihívásokat.

Műemlék nyílászárók
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